MITTEILUNGSBLATT
Gemeinde Schernfeld §

Mitglied der VG Eichstatt - PfahlstraBe 17

85072 Eichstatt Telefon 08421/9740~O

Ausgabe 39

Schernfeld, im November 2011

Kanalriickstau

Im Sommer und Herbst gingen heftige Regenfille
nieder mit der Folge, dass zahlreiche Keller iiberfiutet
wurden. In welcher Zeitfolge diese Unwetter mit den
begleitenden heftigen Regenféllen wieder auftreten,
kann konkret niemand voraussagen. Fiir Regenereig-
nisse dieser Art sind Abwasserbeseitigungsanlagen
nicht dimensioniert. Kanéle sind fiir bestimmte Regen-
mengen berechnet. Treten jedoch Regen fille auf, wie
dies der Fall war, kénnen die Kanéle diese Wassermen-
gen nicht mehr wegtransportieren. Ein Riickstau im
Kanalnetz muss deshalb in Kauf genommen werden.
Wiirden die Kanéle so grof3 dimensioniert, urn diese
Regenmengen aufzunehmen, entstiinden Kosten, die
den Beitragszahlern nicht mehr zuzumuten wéren, Das
Problem des Kanalriickstaus lag bei diesen Unwettern
nicht nur in unserer Gemeinde.

Um in Zukunft (iberfluteten Kellern vorzubeugen, er-
halten Sie nachstehend abgedruckt ein Merkblatt,
wie sich Grundstickseigentiimer gegen Riickstau aus
der offentlichen Entwésserungseinrichtung schiitzen
missen.

Bitte beachten Sie diese Vorschriften, damit in Zukunft
Riickstausch&dden vermieden werden.

Merkblatt zum Schutz gegen Riickstau
aus dem Abwassernetz

An alle Hauseigentiimer!

70 Keller musste die Feuerwehr leer pumpen” oder
ghnliche Satze findet man immer wieder in Zeitungs-
berichten iiber Wolkenbriiche oder die Folgen heftiger
Gewitterregen in besiedelten Gebieten. Keller und
andere tief liegende Rdume werden iiberflutat, weil
manches Haus noch immer nicht geniigend gegen
Kanalrickstau gesichert ist.

Hierdurch entstehen dem Hauseigentiimer oft sehr
groBe Schaden. Dabei kann er sie vermeiden, wenn
er sein Haus entsprechend den heutigen technischen
Méglichkeiten und den geltenden Vorschriften gesi-
chert hat. Zudem ist er nach geltendem Recht fiir alle
Schiden haftbar, die auf dem Fehlen dieser Sicherun-

gen beruhen. Die entsprechenden Bestimmungen
finden sich in der Entwasserungssatzung und in den
Vorschriften »DIN 1986-Grundstlicksentwésserungs-
anlagenc.

Das Kanalnetz einer Gemeinde kann nicht darauf
ausgerichtet werden, dass es jeden Starkregen oder
Wolkenbruch sofort ableiten kann. Die Rohre der Ka-
nalisation wiirden sonst so groB und so teuer werden,
dass die Birger, die sie ja (iber Abwassergebiihren mit
bezahlen missen, unvertretbar belastet wiirden. Des-
halb muss bei solchen starken Regen eine kurzzeitige
Uberlastung des Entwésserungsnetzes und damit ein
Rickstau in die Grundsticksentwésserungsanlagen
in Kauf genommen werden. Dabei kann das Wasser
des Kanales aus den tiefer gelegenen Ablaufstellen
(Gully, Ausglisse, Waschmaschinenanschliisse etc.)
austreten, falls diese Ablaufstellen nicht vorschriftsma-
Big gesichert sind. Auch wenn es bisher noch niemals
zu einen Rickstau kam, kann nicht darauf vertraut
werden, dass ein solcher — etwa infolge einer unvor-
hersehbaren, kurzfristigen Kanalverstopfung - fiir alle
Zukunft ausbleibt. Die Hauseigentiimer sind daher in
eigener Verantwortung verpflichtet, alle tief liegenden
Ablaufstellen, vor allem im Keller, mit Riickstauvorrich-
tungen zu versehen. Alle Raume oder Hofflachen unter
der »Riickstauebene«, die im allgemeinen in Héhe
der StraBenoberkante angenommen wird, missen
gesichert sein.

Bitte beachten Sie dabei die folgenden Punkte:

1. Alle Revisionsschachte innerhalb der Keller sind mit
wasserdichten und druckfesten Deckeln zu verse-
hen, sofern in den Schéchten die Leitungen offen
verlaufen. Besser sind solche Schichte im Keller
tiberhaupt zu vermeiden.

2. Offene Flachen im Freien (Hofe), die tiefer als die
Rickstauebene (meist StraBBenoberkante) liegen,
kénnen nicht mit Regenwassereinldufen (Gullys,
Hofeinlaufen) zum Kanal hin entwassert werden.
Es sind Hebeanlagen (Pumpen) notwendig.

3. Alle Einlaufe von Schmutzwasser im Kellergeschoss
(Bodeneinlaufe, Gullys, Waschbecken, Spiilbecken,
Waschmaschineneinldufe) miissen mit einem von
Hand zu bedienenden Riickstauverschluss abgesi-
chert werden. Bei Bodeneinldufen (Guilys) ist der
Riickstauverschluss meist im Einlauf eingebaut.



4. Beijedem abgesicherten Ablaufist ein dauerhaftes
Schild mit folgender Aufschrift anzubringen:

Verschluss gegen Kelleriiberschwemmung!
Nur zum Wasserablass 6ffnen,
dann sofort wieder schlieBBen,

5. In den Bodeneinlaufen (Gully) kann neben dem
von Hand zu bedienenden Verschluss eine auto-
matische Sicherung eingebaut sein Eine solche
selbsttétige Klappe kann den Riickstau verhindern
und stellt eine zusitzliche Sicherheit dar (Riickstau-
doppelverschluss) Allein ist ein derartiger automa-
tischer Verschluss nicht betriebssicher

. Wenn Ablaufstelien hdufig benutzt werden sind von

Hand zu bedienende Riickstausicherungen nicht
zweckméBig Es sind dann Hebeanlagen (Pumpen)
einzubauen. Dabei werden die Abwasser in einem
wasser- und gasdichten Behalter gesammelt und
von einer Pumpe vor der Einleitung in den Kanal
tiber die Riickstauebene gehoben.

. WC-Anlagen in den Kellergeschossen dirfen nur

mit Hebeanlagen abgesichert werden. Riickstau-
verschliisse oder Riickstaudoppelverschliisse sind
hier nicht zul3ssig.

. Bader und Duschen in Kellergeschossen sind nur

schwierig mit Riickstausicherungen zu versehen.
Auch hier sind Hebeanlagen notwendig.
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9. Rickstausicherungen in Schachten vor den An-
wesen, welche die ganze Leitung zum Kanal ab-
sichern sollen, sind unzweckmaBig und werden
erfahrungsgeméf nicht geschlossen. Mit diesen
Rickstauverschlissen wiirden alle WC-Anlagen
abgesichert werden und dies ist, wie schon er-
wéhnt, nur mit Hebeanlagen erlaubt. AuBerdem
ware in diesen Féllen zu priifen, ob nicht der freie
Abfluss der Dachwésser dadurch auch abgeschlos-
sen wird.

10. Alle Anlagen der Riickstausicherung und der He-
beanlagen missen regelmiBig gewartet werden.

11. Kellerabgange das sind Treppen im Freien zum
Kellergeschoss, kénnen am unteren Teil vor der
Kellertlire mit einem Bodeneinlauf und einer
Riickstausicherung versehen werden, wenn kein
erheblicher Oberflichenwasserzulauf vorhanden
ist und wenn die sich hier ansammelnde Nieder-
schlagswassermenge durch eine Schwelle vom
Keller abgehalten wird.

12. Kellergaragen kénnen nicht mit einem Einlauf oder
mit einem Rost am oberen und unteren Teil der
Abfahrt abgesichert werden. Hier wiirde bei Riick-
stau Wasser austreten. Riickstausicherungen sind
nicht moglich. Es ist eine Hebeanlage notwendig.

13. Drainagen um ein Kellergeschoss dlrfen nicht an
einen Mischwasserkanal angeschlossen werden.
Ein Riickstau aus dem Kanal wiirde in die Drainage
zurlickstauen und den Keller durchfeuchten. Eine
Absicherung durch Riickstauverschliisse ist nicht
moglich. Des Weiteren darf laut Kanalsatzung der
Gemeinde Schernfeld kein Grund- bzw. Draina-
genwasser in die Kanalisation eingeleitet werden.

Bitte nehmen Sie diese Anregungen in lhrem
eigenen Interesse sehr ernst. Nur bei ihrer
Beachtung ist ein sicherer Schutz lhres Eigen-
tums gegen Abwasseriiberschwemmungen
gewihrleistet.

Entwésserungsanlagen fiir Gebiude
und Grundstiicke
Technische Bestimmungen fiir den Bau

Der Anschluss der Leitungen an einen Schacht muss
gelenkig sein, sodass alle auftretenden Bodenbe-
wegungen und Verlagerungen ohne Nachteil fir
Rohrleitung und Schachtbauwerk aufgenommen
werden.

Schutz gegen Riickstau

1.

Rickstau ist in Misch- und Regenwasserkanélen der
kommunalen Abwasseranlagen in Abhéngigkeit
von den Entwurfsgrundlagen (Uberlastungshau-
figkeit) planmaBig vorgesehen und kann auBerdem
in der &ffentlichen Kanalisation auch im laufen-
den Betrieb nicht dauerhaft vermieden werden.
Angeschlossene Grundstiicksentw&sserungsanla-
gen sind daher wirkungsvoll und dauerhaft gegen
schadliche Folgen von Riickstau durch eine sachge-
méfBe Installation sowie den bestimmungsgem&Ren
Betrieb der in den Abschnitten 3 und 4 genannten
Anlagen und regelméaBige Wartung nach DIN 1986
Teil 31 bzw Teil 32 oder Teil 33 zu sichern.

Die maBgebende Riickstauebene (siehe DIN 4045)
wird von der &rtlichen Behérde (Ortssatzung) fest-
gelegt. Sofern von der zustindigen Behérde die
Riickstauebene nicht festgelegt worden ist, gilt als
Riickstauebene die Hohe der StraBenoberkante an
der Anschlusstelle.

. Ablaufstellen fir Schmutzwasser, deren Ruhe-

wasserspiegel im Geruchverschluss unterhalb
der Rickstauebene liegt, sind gegen Riickstau zu
sichern.

Ablaufstellen fiir Niederschlagswasser, bei denen
die Oberkante des Einlaufrostes unterhalb der
Rickstauebene liegt, sind gegen Riickstau zu si-
chern.

Schachtausbildung mit gelenkigen Anschluss und Reinigungsrohr
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3. Niederschlagswasser von Flachen unterhalb der

Rickstauebene darf der &ffentlichen Kanalisation
nur Uber eine automatisch arbeitende Hebeanlage
rlickstaufrei (heben Uber die Riickstauebene, Riick-
stauschleife) zugeflhrt werden.
Niederschlagswasser kleiner Flachen von Kellernie-
dergangen, Garageneinfahrten und dergleichen
kann versickert werden. Falls dies nicht méglich ist,
diirfen jedoch solche Fldchen bei Vorhandensein na-
tlirlichen Gefalles tiber Riickstauverschliisse nach DIN
1997 Teil 1 oder DIN 19 578 Teil 1 entwassert werden,
wenn geeignete MaBnahmen, z. B. Schwellen bei
Kellereingéngen oder Regenauffangrinnen bei tief
liegenden Garageneinfahrten, ein Uberfluten der
tiefliegenden R&ume durch Regenwasser verhindern
solange der Riick-stauverschluss geschlossen ist.
. Schmutzwasser, das unterhalb der Riickstauebe-
ne anfallt, ist der offentlichen Kanalisation (ber
eine automatisch arbeitende Abwasserhebeanla-
ge rlickstaufrei (heben liber die Riickstauebene
Rickstauschleife) zuzufiihren; abweichend davon
darf bei Vorhandensein natirlichen Gefilles und
fiir Raume in Bereichen untergeordneter Nutzung
- Schmutzwasser aus Klosettanlagen oder Urinal-
anlagen (fakalienhaltiges Abwasser) iiber Riick-
stauverschliisse nach DIN 19578 Teil 1 abgeleitet
werden wenn der Benutzerkreis der Anlagen klein
ist (wie z. B. bei Einfamilienhausern, auch mit Ein-
liegerwohnung) und ihm ein WC oberhalb der
Rickstauebene zur Verfligung steht
- Schmutzwasser ohne Anteile aus Klosettanlagen
oder Urinalanlagen (faka-lienfreies Abwasser)
tiber Riickstauverschliisse nach DIN 1997 Teil 1
oder DIN 19 578 Teil 1 abgeleitet werden, wenn
bei Riickstau auf die Benutzung der Ablaufstellen
verzichtet werden kann
. Abwasserhebeanlagen missen auftriebssicher
eingebaut sein, Rdume fiir Abwasserhebeanlagen
missen so grof3 sein, dass neben und Gber allen zu
bedienenden und zu wartenden Teilen ein Arbeits-
raum von mindastens 60 cm Breite bzw Héhe zur
Verfligung steht.
Der Aufstellungsraum muss ausreichend beleuch-
tet sein. Fiir die Raumentwasserung ist ein Pum-
pensumpf anzuordnen. Alle Leitungsanschliisse
an Abwasserhebeanlagen miissen schallddmmend
und flexibel ausgefihrt sein,
Zur Abwasserhebeanlage gehort druckseitig ein
Rickflussverhinderer
Auf der Zuflussseite und hinter dem Riickflussver-
hinderer ist ein Schmutzwasserschieber anzuord-
nen. Bei Leitungen < DN 80 kann auf die Schie-
ber verzichtet werden. Dariliber hinaus kann der
Schieber in der Druckleitung entfallen, wenn deren
Volumen kleiner ist als das Nutzvolumen des Sam-
melbehalters. Ist kein Schieber in der Druckleitung
vorhanden, muss der Rickflussverhinderer eine
Anliftevorrichtung haben oder es muss eine an-
derweitige Entleerung mdglich sein.
Die Druckleitung der Abwasserhebeanlage muss mit
ihrer Sohle tiber die Riickstauebene gefithrt werden

Abweichungen hiervon sind nur in Abstimmung mit
der zustdndigen Bauaufsichtsbehdrde maglich

An die Druckleitung diirfen keine Entwasserungs-
gegenstande angeschlosssen werden.
Druckleitungen von Abwasserhebeaniagen diirfen
nicht an Schmutzwasserfallleitungen angeschloss-
sen werden.

In Anlagen, bei denen die Abwasserableitung nicht
unterbrochen werden darf, ist eine automatische Re-
servepumpe oder eine Doppelanlage einzubauen.

. Sammelbehalter von Abwasserhebeanlagen fiir

Schmutzwasser, das Geruchsbelastigungen ver-
ursachen kann, insbesondere fiir fékalienhaltiges
Schmutzwasser miissen geschlossen, wasserdicht
und geruchsdicht sein und ein Nutzvolumen von
mindestens 20 Liter haben; die Behilter sind direkt
zu liiften, dabei darf die Liftungsleitung des Behal-
ters alternativ auch in Nebenliiftungen oder Sekun-
darliiftungen eingefiihrt werden. Sammelbehilter
von Abwasserhebeanlagen fir Schmutzwasser, das
keine Geruchsbel&stigung verursachen kann, miis-
sen wasserdicht und abedeckt sein. Sammelbehil-
ter von Abwasserhebeanlagen aus Werkstoffen, die
einen duBBeren Korrosionsschutz erfordern miissen
allseitig freistehend aufgestellt oder aushebbar
sein.

. Rickstauverschltisse nach DIN 1997 Teil 1 und Teil 2

und DIN 19 578 Teil 1 und Teil 2) sind so einzubauen
dass sie jederzeit leicht zugénglich sind. Schilder
mit Hinweisen flr die Bedienung sind in unmittel-
barer Nahe und deutlich sichtbar anzubringen.

Riickhalten schadlicher Stoffe
1. Fir Stoffe und Flissigkeiten die schidliche oder

beldstigende Ausdinstungen oder Geriiche ver-
breiten, Baustoffe der Entwasserungseinrichtungen
angreifen oder den Betrieb stéren, sind Anlagen
zu schaffen, die das Eindringen dieser Stoffe und
Flissigkeiten in die Leitungen verhindern (siche
auch DIN 1286 Teil 3).

Solchen Anlagen darf nur das Abwasser zugefiihrt
werden dessen schadliche Stoffe oder Flissigkeiten
zuriickgehalten oder behandelt werden missen.

. Abwasser, das in Abschnitt 1 genannte Stoffe und

Flissigkeiten enthalt, muss in geeigneten Anlagen
(z. B. Abscheide-, Neutralisations-, Spalt-, Entgif-
tungs-Desinfektionsanlagen) so behandelt und
aufbereitet werden dass es besonders auch nach
DIN 1986 Teil 3 als nicht mehr schidlich betrachtet
werden kann.

Unmittelbar hinter Vorbehandlungsanlagen ist ein
Prif- oder Probenahmeschacht anzuordnen.

. Fir Anlageteile, die dem Einfluss schidlicher Stoffe

oder Flissigkeiten ausgesetzt sind - z. B. in FlieB-
richtung vor Anlagen nach Abschnitt 2 und hinter
Anlagen nach Abschnitt 4 —, missen liber die Fast-
legungen von DIN 1986 Teil 4 hinaus entsprechen-
de Anforderungen vereinbart warden.

. Kondensate aus Feuerstatten diirfen nur in An-

lagenteils eingeleitet werden, die gegen Abwasser
mit pH-Werten unter 6,5 bestandig sind.



Neujahrsempfang

Der Neujahrsempfang der Gemeinde findet am Frei-
tag, dem 13. Januar 2012 statt.

Erfolgreiche Sportler und langjghrige Ehrenamtliche
werden an diesem Abend geehrt.

Voraussetzung fiir eine Ehrung ist u. a.:

—ein sportlicher Erfolg liber Kreisebene hinaus

- ein herausgehobenes Ehrenamt (iber einen Zeitraum
von mindestens 20 Jahran

- besondere Verdienste im abgelaufenen Jahr.

Vorschlédge fir Ehrungen reichen Sie bitte bis
12. Dezember 2011 bei der Gemeinde ein.

Gemeindliche Entwicklungsplanung
Dorferneuerung

Gemeinsam mit dem Amt fiir Léndliche Entwicklung
finden im Januar 2012 drei Versammlungen statt. Herr
Holzmann vom Amt fir Landliche Entwicklung Miin-
chen wird die Méglichkeiten der Dorferneuerung er-
|8utern. Ziel ist es, alle Ortschaften in die MaBnahmen
fiir Dorferneuerung einzubeziehen.

Die Informationsversammlungen finden statt am

Dienstag, 24. Januar 2012 in Schernfeld fir Schernfeld
und Schénau

Mittwoch, 25. Januar 2012 in Workerszell
Donnerstag, 26. Januar 2012 in Sappenfeld

Zu den Versammlungen erhalten Sie noch gesondert
Einladungen.

Abfélle und umweltschidigende Stoffe
diirfen nicht in die Toilette oder Ausguss

1. Feste Abfille wie Zigarettenkippen, Kondome,
Binden und Katzenstreu gehdren in die Restmiill-
tonne. Feststoffe verstopfen die Kanalisation und
miissen unter hohem Aufwand vor der Abwasser-
behandlung abgefangen werden.

2. Essensreste, Speisedl und Fette gehéren in die
Restmiilltonne. Werden Speisereste in den Abfluss
gekippt, erhdhen sie den schadlichen Nihrstoffge-
halt des Abwassers und ziehen Ratten an. Ferner
verhértet erkaltetes Fett in den Rohrleitungen und
verursacht damit Abwasserriickstau. Am besten
Fettreste mit Papiertlicher aufnehmen und diese
Uber den Restmiill entsorgen. Durch die Verbren-
nung wird daraus Energie gewonnen. Viele Gast-
wirte nehmen Altspeisefett- und 6l in Sammelbe-
haltern kestenlos an.

3. Alte oder nicht mehr benétigte Medikamente soll-
ten an die Apotheke zuriickgegeben werden. Die-
sen freiwilligen Service bieten viele Apotheken an.

Andernfalls miissen die Medikamente (ohne Ver-
packung) Uber die Restmiilltonne entsorgt werden,
Niemals Uber die Kanalisation, da die Wirkstoffe
der Medizin durch die Kléranlagen nicht abgebaut
werden kénnen.

4. Haushaltsreiniger und Waschmittel maglichst spar-
sam verwenden! Bei Reinigungsmitteln geniigt
meist ein ,Spritzer” um Schmutz zu entfernen. In
der Regel reichen Allzweckreiniger, Scheuermit-
tel, Geschirrspilmittel sowie Zitronensiure zum
Entkalken fir den regelmi&Bigen Hausputz aus. Zu
vermeiden sind: chemische Rohrreiniger, Desin-
fektionsmittel, Toilettenbecken- und Spiilkasten-
steine sowie Weichspiiler.

5. Wasch- und Putzwasser darf nicht in StraBensink-
késten geschittet werden, die an den Regenwas-
serkanal angeschlossen sind, das Schmutzwasser
landet sonst ungeklart in Béden oder Flussen.

6. Das Waschen von Kraftfahrzeugens auf 6ffentlichen
StraBen oder Platzen ist verboten. Niemals diirfen
Ol- oder Schmiermittel in den Boden oder in die
Kanalisation gelangen. Motorwaschen, Hydraulik-
waschen usw. sind deshalb nur iber Waschplitze
mit Olabscheider zulissig.

7. Séuren, Laugen, Chemikalien, Pflanzenschutz-
mittel, Gifte, Lé6sungsmittel, Spritzmittel, Alt-
batterien, fliissige Lackreste, Treibstoffreste und
Motorenéle diirfen wegen ihres Schadstoffgehalts
niemals ins Abwasser gelangen. Die schidlichen
Stoffe kénnen dort nicht abgebaut werden. Die-
se Stoffe werden teilweise vom Handel zurlick-
genommen bzw. bei den halbjghrlichen Problem-
millsammlungen angenommen ({vgl. Abfallfibel
des Landkreises Eichstatt, http://www.landkreis-
eichstaett.de/abfallfibel_2011 .pdf).

Die Erzschiirfer von Schernfeld

In dem jetzt erschienenen Buch von Josef Ettle »Eisen-
gieBer und Erzschiirfer« zum Jubildum 600 Jahre Hiit-
tenwerk Obereichstatt, nehmen Biirger aus Schernfeld
breiten Raum ein. Es geht dabei um Erzsucher und
um Fuhrleute, die das Eisenerz nach Obereichstitt
lieferten.

Ein paar Ausziige: 1850 meldete der Gutsbesitzer
A. Nonne von Lohrmannshof Erzfunde an. 1857 ent-
deckte der Schernfelder Lehrer Jacob Bayer eine Erz-
lagerstatte, die auch ausgebeutet wurde. 600 Klafter
Buchenholz wurden aus dem »Lohholz« verkohlt und
an das Werk geliefert. Er gibt den Erzweg und den
Hammerweg. Der Schernfelder Binder Heil3 lieferte
Reifen nach Obereichsttt zum Schmuck an Fronleich-
nam. 1919 ist der Schernfelder GieBereilehrling Josef
Escherle im Werk schwer verungliickt, kam aber mit
dem Leben davon. 1996 hat Kerstin Kriebel eine Un-
tersuchung der Bohnerze angestellt.

Das Buch mit 348 Seiten und vielen Bildern ist zum
Preis von 25 Euro im Landratsamt, im Cobenzlschldss-
chen Eichstatt undin den Buchhandlungen erhiltlich.
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lhr Internetanbieter im landlichen Raum

,f_“r fiir Schernfeld, Schonfeld und Schénau

Alle Tarife sind Internet-Flatrates!

3
s+ 3.072/256kbit inkl. Telefonie* 19,9°€
4+ 6.144/512Kkbit inkl. Telefonie* 39'904@
++10.240/1.024kbit inkl. Telefonie* 54,90

Info-Hotline: 0 84 61 / 60 20 50

*Alle Preise inkl. 19% Mw5t. Alle angegebenen Tarife sind gilltig fiir eine Laufzeit von 24 Monatan. Die Preise verstehen sich monatlich. Alle angegenenen Tarife sind VOIP-fahig.
Die Telefonie kann optional genutzt werden, Eine Rufnummernmitnahme ist maglich. Eine Telefonflat kann optional gebucht werden.

X

Weitere Tarife und Preise fiir die Telefonietarife erfahran Sia im Internst unter www.p2-online.com oder an unserer Hotline unter 08461/502050 {Montag bis Freitag 8:00Uhr -
18:00 Uhr; Samstag S:00Uhr - 12:30Uhr)



Die diesjahrige Seniorenrundfahrt beschaftigte sich mit dem Thema »Woher kommt
unser Wasser und wobhin flieBt es«. Der Zweckverbandsvorsitzende, Ludwig Mayinger,
der Geschiftsfihrer Fritz KauBler und der Wasserwart Fritz Beyerle hatten viel
Interesantes Uber die aktuelle Wasserversorgung zu berichten. Die 110 Teilnehmer der
Rundfahrt erhielten im Schernfelder Hof von Oberstudiendirektor a. D. Konrad Kégler
einen ausfiihrlichen und geschichtlich fundierten Vortrag iiber die Enstehung der
Wasserversorgung auf den Jurahdhen. Anlass fiir den Vortrag war die Tatsache, dass
seit 100 Jahren das Wasser vom Altmiihltal in den Dérfern des Zweckverbandsgebietes

aus dem Hahn flief3t.




Sozialpreis 2011 der Mittelschule Eichst&tt-Schottenau

Sozialpreis 2011 der Mittelschule
Eichstatt-Schottenau fiir besonderen
sozialen Einsatz an der Schule

Drei der Vier kommen aus der
Gemeinde Schernfeld:

Franz Dirmeier aus Rupertsbuch,
Johannes Eichhorn aus Schernfeld und
Anna Metz aus Schonau.

Im Bild von links:

Franz Dirmeier, Johannes Eichhorn, Anna
Metz, Religionslehrer Andreas Neudecker
und die Vierte im Bunde Franziska Trupp.
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Hier sind Sie gut versorgt

Energieversorgung ist mehr
als die zuverlassige Lieferung
von Strom und Erdgas. Als
regionales Unternehmen
tbernimmt die N-ERGIE

auch Verantwortung fir die
Region: far die Menschen,
die hier leben und arbeiten
und far'eine gesunde Um-
welt. Mit Innovationen und
Investitionen gestaltet sie
die Zukunft. Damit unsere
Region so lebendig und voller
Energie bleibt, wie sie ist.

Zuhause

Kreis N-ERGIE

Spiirbar niher.
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Unter www.n-ergie.de "
erfahren Sie mehr Gber *
die N-ERGIE.

Telefonisch erreichen Sie
uns unter 0180 2 111444

(6 Cent pra Anrul aus dem Festnetz,
Mabilfunk hachstens 42 Cent pro
Minutey)
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