SATZUNG
ZUR ANDERUNG DER SATZUNG
DER GEMEINDE SCHERNFELD
FUR DEN BEBAUUNGSPLAN III "AM GEWEND" -

Aufgrund des § 10 BauGB vom 08.12.1986 (BGBl. 1 Seite 2253) er-
146t die Gemeinde Schernfeld aufgrund Beschluf des Gemeinderates
vom 05.10.1992 folgende Satzung:

i

§ 1
g4 letzter Satz, wird aufgehoben und ‘erhilt folgende Fassung:

Es sind Sattelddcher und Pultddcher zuldssig mit max. sieben
Grad Dachneigung und max. 12,50 m BaukOrpertiefe.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Schernfeld,
Gemeinde

P. Zinner

1. Biirgermeister




Bebauungsplan Schernfeld Nr. III "Am Gewend" der Gemeinde
Schernfeld ' ' : '

Die Gemeinde Schernfeld erldst aufgrund §§ 9 und 10 des Bauge-
setzbuches (BGBl. I.S. 2253) des Art. 91 der Bayer. Bauordnung
in der Fassung vom 02.07.1982 (BayRS 2132-1-I) gedndert durch

Gesetz vom 16.07.1986 (GVBl. S. 135) und Gesetz vom 06.08.1986
({GVBl. S. 214), des Art. 23 der Gemeindeordnung flir den Frei-

staat Bayern in der Fassung vom 26.10.1982 (BayRS 2020-1-1-T)

der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 15.09.1977 (BGBl.
I. S. 1764) folgende

BEBAUUNGSPLANEGCATS S UNG

1. ~ Geltungsbereich

1.1 Diese Satzung gilt fiir das Gebiet "Am Gewend", welches be-
grenzt wird im Norden durch den "Gewendweg", im Osten durch
die StaatsstraBe 2047, im Westen und im Siiden durch die
bestehende Bebauung.

1.2 Der Bebauungsplan Schernfeld 3 "Am Gewend", Gemeinde
Schernfeld, besteht aus diesem Textteil, der Begriindung und
dem Bebauungsplanblatt. ;

2. Bauliche Nutzung

2.1 Fir den Géltungsbereich wird Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)
festgesetzt.

2.2 Das MaB der baulichen Nutzung ergibt sich verbindlich aus
dem Bebauungsplan.

3% Bauweise

Flir den Geltungsbereich ist offene Bauweise festgesetzt.



il

Gestaltung der baulichen Anlagen

Zur Vermeidung von planungsrechtlichen Schwierigkeiten bei
der Verwirklichung von Bauvorhaben wird eine max. Traufhthe
von 7,00 m und eine max. Geb&udehShe von 9,00 m festge- -
setzt. Die Dachneigung bei gewerblichen Gebduden betrigt 15
Grad bis 20 Grad und bei Wohnhdusern zu gewerblichen Objek-
ten 25 Grad bis 35 Grad. EBs— a

Nebenanlagen

AuBerhalb der iiberbaubaren Fl&chen sind Anlagen im Sinne
des § 23, Abs. 5 der Baunutzuhgsverordnﬁhg nicht zuléssig,
mit Ausnahme solcher, die nach Landesrecht in den Abstands-

flichen zuldssig sind oder zugelassen werden k&nnen.
Garagen

Garagen aus leichten Behelfsbauweisen und Garagen im Kel-
lergeschoB, soweit si eine Rampe erfordérn, sind unzulds- =

sig.

Der Stauraum vor den Garagen bis zu Gffentlichen Verkehrs-

fl&che betrdgt mindestens 5 m.
Griinordnung

Alle fiir Grﬁnbefeiche vorgesehenen Flichen sind im Bebau-
ungsplan zeichnerisch dargestellt. Die neu anzulegenden
Grﬁnflﬁchén unterliegen einem Pflanzgebot.

Als Ostliche Abgrenzung des Baugebietes wird entlang der
StaatsstraBe 2047 ein 5 m breiter Griinstreifen mit lockerer
Alleebaumbepflanzung angeordnet. Der Alleebaum-Streifen
weitet sich im nord®stlichen Bereich auf 20 m aus. Die Al-
leebaumbepflanzung hat mit heiﬁischen Laubbdumen (. B P
lia cordata - Winterlinde - oder Traximus excelsior - Esche

-) zu erfolgen.




Aus Emissionsschutzgriinden wird entlang der siidlichen Gel-
tungsbereichsgrenze als Abgrenzung zur vorhandenen Wohnbe-
bauung ein 5 m breiter Pflanzstreifen festgesetzt. Der
Pflanzstreifen ist als dichte Hecke mit heimischen Gehdlzen
auszufiihren und unterliegt einem privaten Pflanzgebot.
Vorgeschlagen werden Carpinus betulus (Hainbuche), Cornus
(Hartriegel), Corylus (HaselnuB) und Ligustrum vulgare
(Lingustér). : : '

Die nicht iiberbauten Fldchen der bebauten Grundstiicke, mit
Ausnahme der Stellpl&@tze und der Arbeits- und Lagerfl&chen,
sind als Griinfldchen oder gdrtnerisch anzulegen und zu un-

terhalten;
Emissionsschutz

Das Baugebiet wird als Gewerbegebiet ausgewiesen, mit einem
imissionsrelevanten fldchenbezogenen Schalleistungspegel
von

tagsiiber 60 dB (A)/gm
nachts 45 dB (A)/gm.

Die beiden silidlichen Bauparzellen 4 und 5 werden als einge-
schrédnktes Gewerbegebiet mit einem immissionsrelevanten
fldchenbezogenen Schalleistungspegel von -
tagsiiber 55 dB (A)/gm
 machts 40 dB (A)/qgm
festgesetzt (siehe hierzu schalltechnisches Gutachten).

Bei Lagerhallen und Produktionshallen ist der Zugang und

Ausgang vom Dorfgebiet weg zu orientieren.
Erdbewegungen

Archdologische Bodenfunde unterliegen der geéétzlichen
Meldepflicht.




10. Abfallbehdlter

Die Stellpl&dtze filir bewegliche Abfallbehdlter sollen nach -
Moglichkeit iiberdacht sein.

11. Rechtsverbindlichkeit

Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung nach § 12
BauGB rechtsverbindlich. Gleichzeitig treten friihere pla-
nungérechtliche Festsetzungen} sowie iiberdrtliche Bauvor-
schriften, die diesem Bebauungsplan widersprechen, auBer
Kraft.

Eichstitt,
Gemeinde Schernfeld

lirgermeister




